
Anzeige von Betonarbeiten der ÜK 2/3 
nach DIN EN 13670 in Verbindung mit  
DIN 1045-3, Anhang ND

1.  Anzeige mit Lageplan/-skizze v. Baustelle zuerst  an die 
MFPA Leipzig GmbH zwecks Bestätigung schicken.

2. Die durch die MFPA Leipzig GmbH bestätigte Anzeige 
ist auf Verlangen der zuständigen 
bauüberwachenden Behörde vorzulegen.

 Anschrift der bauüberwachenden Behörde

1. Firma / Niederlassung 

(Anschrift / Kontaktdaten) 

2. Baustelle / Bauvorhaben / 

Objektbezeichnung 

(Anschrift / Koordinaten) 

3. Bauleiter 
(Name / Kontaktdaten) 

4. Betonarbeiten der ÜK 2 / ÜK 3 
Beginn / voraussichtl. Abschluss 

5. Betonsorten Menge in m³ 

 Druckfestigkeitsklasse

 Expositionsklasse

 zusätzliche Vorschriften

  Beton  nach  Eigenschaften 

  

                                                                                                                                                                                          

Beton  nach  Zusammensetzung 

6. Transportbetonlieferer 
(Firma / Werk) 

7. Ständige Betonprüfstelle 
(Anschrift / Telefon / Fax) 

8. Prüfstellenleiter 

9. Anerkannte Überwachungsstelle: 
Gesellschaft für Materialforschung und 
Prüfungsanstalt für das Bauwesen Leipzig 
mbH (MFPA Leipzig GmbH)  GB

 
I -

 Werkstoffe im Bauwesen  
PÜZ-Stelle nach Landesbauordnung (SAC 02) 
Hans-Weigel-Straße 2 b, 04319 Leipzig 
Tel.:   (0341) 65 82-215, -145 
Fax:   (0341) 65 82-198 
E-Mail: beton@mfpa-leipzig.de

Bestätigungsvermerk der Überwachungsstelle: 

Leipzig, 

........................................................ ........................................................... 

Ort / Datum Firmenstempel / Unterschrift 

Anlage:  Lageplan / -skizze 

MFPA Leipzig GmbH
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